Allgebrauchslampen

Farbwiedergabeindex (CRI)
Farbkonsistenz
Lichtstromerhalt
Schaltzyklen
Einschaltverzégerung
Anlaufzeit
Umgebungstemperatur (T3)
Betriebsspannung
Erschiitterungsempfindlich
UV-/IR-Licht
Halbstreuwinkel
Dimmbarkeit

Max. Lichtausbeute Chip
Gehdusemantel

Abbildung dhnlich

A67,8 W, klar

RA>80

SDCM 4

L70B10 bei 15.000 h @ T3 max.
> 100.000

keine

keine

-20 °C bis +45 °C
230 Volt, 50 Hz AC
nein

nein

3600

ja
10 Im/W

Glas
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Birne ST64
dimmbar

Merkmale

« LED-Fadenlampe im traditionellen Vintage Stil, dimmbar

« Cover: klar oder bernsteinfarben

- hervorragende Lichtqualitat, vergleichbar mit dem Licht
der fritheren Gliihbirne

« Farbtemperatur 2700 K oder 2400 K

- Farbwiedergabewert RA>80

« E27-Sockel

- quasi treiberlos und erreicht, gemeinsam mit dem optimierten
Thermomanagement, eine sehr lange Lebensdauer

Material
Glas-Abdeckung.

Hinweis

Achten Sie bei der Verwendung der dimmbaren Lampen auf den Mindestlast-
wert, der auf dem Dimmer angegeben ist. Bei Unterschreiten dieses Wertes
kann es zu unvorhersehbaren Dimmergebnissen kommen.

Garantie
2 Jahre.

90% Energieeinsparung gegeniiber
herkdmmlichen Gliihlampen.

50% Energieeinsparung gegeniiber
Energiesparlampen.

BESTELL-OPTIONEN

LICHTFARBE COVER
824 (bernstein) klar
827 bernstein
STe4 STe4 ST64
7 Watt, klar 4,5 Watt, bernstein 7 Watt, bernstein
Netto-Gewicht
Modell Leistung Lichtstrom inlm  Energieeffizienzklasse ersetzt ca. Sockel inkg
Birne ST64 klar 4,5W +10% 470 A+ 40w E27 0,065
7W +10% 810 A+ 60W E27 0,065
Birne ST64 bernstein 4,5W +10% 400 A+t 35W E27 0,065
7W +10% 720 A 54W E27 0,065

Lichtdiagramme, weitere Farben und technische Details auf Anfrage.
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Allgebrauchslampen

Birne ST64
Abmessung dimmbar

Birne ST64

165mm

64mm

Aufbau eines LED-Filament-Elements « Patent Nr. EP2535640

Phosphor-Silikon-Verguss Bond-Drahte

Phosphor-Silikon-Verguss
Lotkontakt
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Lotkontakt Halbstreuwinkel 300° L Epi-Star LED-Chips

(28 perinch)

Tragermaterial

Dimmer-Empfehlung (Auswahl)

Hersteller Bezeichnung Bezugsquelle

Sygonix 33594 Elektrofachhandel
Gira 226200 Elektrofachhandel
Gira 030500 Elektrofachhandel
Busch Jaeger 62234 Elektrofachhandel
Busch Jaeger 22470 Elektrofachhandel
Busch Jaeger 22500 Elektrofachhandel
Tronic 51160 Elektrofachhandel
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