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Merkmale
• Linienleuchtenelement für 3-Phasen-Schienen-Systeme
• einfache werkzeuglose Montage
• �freie Wahl der Installationspositionen für T-Line-Leuchten  

und anderen Tracklights
• Leistung am Treiber einstellbar
• unterschiedliche Halbstreuwinkel
• Längen 600 mm und 1493 mm

• �Einsatzempfehlung: Industrie, Handel, Produktion

Material
Stahlblech und PC.

Treiber
Intern. Bis zu 60 Leuchten (1500 mm Länge) an einer Speisung 230 Volt 
anschließbar.

Garantie
5 Jahre.

T-Line

Modell Leistung max. Lichtstrom LED in lm Netto - Gewicht in kg
TR T-Line - 60 14 / 16 / 18 / 20 W ± 10% 2.240-3.200 -
TR T-Line -150 35 / 40 / 45 / 50 W ± 10% 5.600-8.000 -
Lichtdiagramme, weitere Farben und technische Details auf Anfrage.� TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Farbwiedergabeindex (CRI) RA>80
Farbkonsistenz SDCM 4

Lichtstromerhalt L80B10 bei 50.000 h @ Ta max.
Schaltzyklen > 1 Mio.

Einschaltverzögerung keine
Anlaufzeit keine

Umgebungstemperatur (Ta) -25º bis +60ºC
Betriebsspannung 230 Volt, 50 Hz AC

Schutzart IP20
Erschütterungsempfindlich nein

UV-/IR-Licht nein
Halbstreuwinkel 60º, 90º

Dimmbarkeit optional DALI
Max. Lichtausbeute Chip 160 lm/W

Chip Samsung
Gehäusemantel Stahlblech

Gehäusefarbe weiß

Kombinierbar mit anderen Tracklights

PRODUKT NEUHEIT

LICHTFARBE
827
830
835
840 Standard
850
857
865

HALBSTREUWINKEL
60º
90º Standard

BESTELL-OPTIONEN

Lichtsteuerung
Optional:

für IFS-zertifizierte 
UnternehmenDIN10500

Abbildung ähnlich

Tracklights LED
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Modell
A

in mm
B

in mm
C

in mm
TR T-Line-20 600 60 11
TR T-Line-50 1493 60 11

60º 90º

Treiber
19

 RoHS  
Normen:
EN 55015:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013  EN 61547:2009 
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